


種　類
部　材

寸法

許容差

A×B×t

L（長さ）
A、B

L（長さ）

記号 NC-19ZAM

38×12×1.0

5,000
A、B（±1.5）
+40
0

振れ止め

壁下地材の形状・寸法及び許容差（単位:mm）

寸法

許容差

A×B×t
L（長さ）

A、B

L（長さ）

67×40×0.6

NR-65ZAM記号 NR-100ZAM

102×40×0.6
4,000

A（±0.5）、B（±1）
+40
0

ランナー

寸法

許容差

A×B×t
L（長さ）
A、B

L（長さ）

65×45×0.6

ST-65ZAM記号 ST-100ZAM
65形 100形

100×45×0.6

A（±0.5）、B（±1）
+40
0

スタッド

Ａ

Ｂ

t

Ｂ

t

Ａ

t

Ａ

Ｂ

スタッド A高耐食壁下地材 

45

0.6

t 0.6mm

振れ止め C

スペーサー

SP-65ZAM／SP-100ZAM

入数：800個
入数：400個

D

65用・
100用・

t 1.0mm

ST-65ZAM／ST-100ZAM

NC-19ZAM

特 徴
JIS認証工場で製造し、品質の安定化を図りつつ高耐食性をもたせた製品

■材料規格

本体・附属金物
JIS G 3323　　溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯

壁下地材（例図）
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D

ランナー
t 0.6mm

B

0.6

40

NR-65ZAM／NR-100ZAM

12

1.0

38

（受注生産品）

サイズオーダー可能

高耐食天井下地材 19形

許容差寸　法

LA・BA B L

+40
0

A（±1.5）
B（±0.5）19

19

12

25

50

38

NS-19

NW-19

NC-19

5,000
A（±1.5）
B（±0.5）

A（±0.5）
B（±1.5）

+40
0

+40
0

シングル野縁

ダブル野縁

野縁受け

天井下地材の形状・寸法及び許容差（単位：mm）

1. A及びB寸法は、部材の端部から200mm以上内側の部分で測る。
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Ａ
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備考

ダブル野縁 NW-19
ｔ0.4mm

50

19

A

ｔ0.4mm

シングル野縁 NS-19 B

野縁受け NC-19
ｔ1.0mm

12

38

C

NW-19用 クリップ
入数：500個

G NS-19用 クリップ
入数：1000個

I

3/8吊りボルト・
3/8ナット

H NC-19用 ハンガー
入数：300個

J

NS-19用 ジョイント
入数：400個

（下面）

E

NW-19用 ジョイント
入数：200個

D

NC-19用 ジョイント
入数：300個

F ■材料規格
本体・附属金物
JIS G 3323
溶融亜鉛-アルミニウム-
マグネシウム合金めっき
鋼板及び鋼帯

つりボルト
ねじの種類
山の角度（参考）
山数／インチ（参考）
外径
許容差
有効径
許容差

3/8ウイット転造ねじ
55°程度
16山
9.0／0.3
0
8.1／0.2
0

19

25

亜鉛（Zn）・アルミニウム（AI）6％・マグネシウム（Mg）3％の
めっき層を持つ新しい溶融めっき鋼板です。

とは・・・特 徴
JIS認証工場で製造し、品質の安定化を図りつつ高耐食性を
もたせた製品

天井下地材（例図）
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ダクロタイズド処理
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