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取付け用金物

取付け用金物

ランナー

スタッド
(65X45X0.8)@450程度

天井面

開口部上枠と天井面が離れている場合

天井高が異なる場合

隣り合う室の

軸組 1/50

天井高が同じ場合
隣り合う室の

振れ止め

開口補強材
(C-60X30X10X2.3)

開口補強材
(C-60X30X10X2.3)

ランナー ランナー

1/5、1/50軽量鉄骨壁下地：下地張りのある場合

150以内

150以内

10

ランナー

断面 1/5

頭部 2室の天井高が異なる場合

ダブル野縁

吹出口等(別途)

(吹出口補強わく)
(65X45X0.8)

シングル野縁

打込みピン@900程度

10

脚部

打込みピン@900程度

ランナー

スタッド
(65X45X0.8)-@450程度

軽量鉄骨壁下地：下地張りのある場合

断面 1/5
頭部 ランナーが野縁と直角の場合

野縁 野縁受 タッピンねじ@900程度

ランナー

スペーサー@600程度

スペーサー@600程度

頭部 ランナーが野縁と平行の場合

断面 1/5

ランナー

ダブル野縁

野縁受

タッピンねじ又は溶接@900程度シングル野縁

開口部上枠と天井面が接している場合
軸組 1/50

天井高が異なる場合
隣り合う室の

天井面

天井高が同じ場合
隣り合う室の

振れ止め(25X10X1.2)
床面ランナー下端@1,200程度

開口補強材
(C-60X30X10X2.3)

開口補強材
(C-60X30X10X2.3)

スタッド

ランナー(67X40X0.8)


